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                                                                  Priopćenje za javnost
ZAVRŠETAK OGRJEVNE SEZONE 2016./2017. 
I NAJAVA RADOVA NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA
Zagreb, 16. svibnja 2017. – HEP-TOPLINARSTVO će s današnjim danom započeti s podešavanjem automatske regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti  ogrjevna sezona 2016./2017. za približno 125.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.  Za podešavanje automatske regulacije u svim toplinskim podstanicama potrebno je približno tri dana, a nakon toga HEP-TOPLINARSTVO započinje s radovima na toplinskim sustavima. U razdoblju izvan ogrjevne sezone provest će se revitalizacija približno 8,5 km postojeće vrelovodne i toplovodne trase te izgradnja 6 km nove trase. 
„Završili smo ogrjevnu sezonu 2016./2017. koja je protekla uspješno. S ciljem osiguravanja kontinuirane i sigurne opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom, HEP-TOPLINARSTVO će i ove godine izvan ogrjevne sezone provoditi radove na revitalizaciji mreže. Uslijed radova mogući su kratki prekidi opskrbe toplom vodom, a o točnim terminima prekida HEP-TOPLINARSTVO će pravovremeno obavijestiti krajnje kupce. Savjetujemo našim krajnjim kupcima da u razdoblju izvan ogrjevne sezone provjere ispravnost unutarnjih instalacija grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima, te da na istima do početka rujna provedu sve potrebne radove, kako bi spremni dočekali novu sezonu grijanja.“ izjavio je Zdravko Zajec, direktor HEP-TOPLINARSTVA.
Prije izvođenja radova na unutarnjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo radnici HEP-TOPLINARSTVA na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. HEP-TOPLINARSTVO savjetuje da se suvlasnici zgrade dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-TOPLINARSTVU pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-TOPLINARSTVO će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje da ventili na svim radijatorima u zgradi budu otvoreni te da suvlasnici zgrade paralelno s punjenjem sustava organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija.
Ogrjevna sezona 2017./2018. započet će najranije 15. rujna 2017. u skladu s vremenskom uvjetima.

(Na sljedećim stranicama se nalazi popis planiranih radova na revitalizaciji i izgradnji toplinskih sustava.)
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	RADOVI NA REVITALIZACIJI I IZGRADNJI TOPLINSKE MREŽE U  ZAGREBU 2017. GODINE                                                                                                                                                           (revitalizacija oko 2,9 km postojeće trase te izgradnja oko 5,6 km nove trase)

	Redni broj
	Naziv gradilišta 
	Opis radova

	1.
	Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 2
	Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice 2xDN65. Duljina trase 550 m,
od okna Š.573 do okna Š.578 uključivo kućne priključke

	2.
	Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naselju Gajnice – Dionica 4
	Revitalizacija vrelovoda u naselju Gajnice 2xDN100. Duljina trase 488 m,

od okna Š583 do okna Š588 uključivo kućne priključke

	3.
	Revitalizacija vrelovodnih ogranaka i priključaka u naseljima Knežija I Kalinovica - G1
	Revitalizacija vrelovoda u naselju Knežija i Kalinovica. Duljina trase 1.450 m.

	4.
	Izgradnja vrelovoda TE-TO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 1 - Avenija Gojka Šuška do Š.1
	Izgradnja magistralnog vrelovoda 2xDN500. Duljina trase 760 m.

	5.
	Izgradnja vrelovoda TE-TO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 2 - od Š.1 do Jadran filma 
	Izgradnja magistralnog  vrelovoda 2xDN500. Duljina trase 770 m.

	6.
	Izgradnja vrelovoda TE-TO-Južna Dubrava - DIONICA 3 FAZA 3- Od Jadran filma do Grižanske
	Izgradnja magistralnog vrelovoda 2xDN500. Duljina trase 790 m.

	7.
	Izgradnja vrelovodnog ogranka prema Bužanovoj-Štriginoj  ulici
	Izgradnja vrelovodnog ogranka  2xDN100. Duljina trase 270 m.

	8.
	Izgradnja vrelovodnog ogranka prema Jarnovićevoj - Lhotkina
	Izgradnja vrelovodnog ogranka 2xDN100. Duljina trase 570 m.

	9.
	Izgradnja parovodnog ogranka na Žitnjaku
	Izgradnja parovodnog ogranka 1xDN200. Duljina dionice 510 m.

	10.
	Izgradnja parovodnog ogranka u Božidarevićevoj
	Izgradnja parovodnog ogranka 1xDN65. Duljina dionice 106 m.

	11.
	Izgradnja magistralnog vrelovoda Most Mladosti- Sarajevska 
	Izgradnja magistralnog vrelovoda  2xDN800. Duljina trase 440 m.

	12.
	Revitalizacija vrelovodnog ogranka DN200 u Kranjčevićevoj
	Revitalizacija vrelovodnog ogranka 2xDN200. Duljina trase 444 m.

	13.
	Izgradnja vrelovoda TE-TO-Južna Dubrava - DIONICA 2 FAZA 4 - od Branimirove pa do Maksimirske ceste
	Izgradnja magistralnog vrelovoda 2xDN500. Duljina trase 1.245 m.

	14.
	Izgradnja magistralnog vrelovoda i parovoda od Slavonske avenije do Maksimirske ceste 
	Izgradnja magistralnog vrelovoda i parovoda – tuneliranje – duljina 130 m.
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	RADOVI NA REVITALIZACIJI I IZGRADNJI TOPLINSKE MREŽE U VELIKOJ GORICI 2017. GODINE 
(revitalizacija oko 1,3 km postojeće toplovodne trase i izgradnja 0,3 km nove trase)

	Redni broj
	Naziv gradilišta 
	Opis radova

	1.
	Revitalizacija toplovodne mreže u  Velikoj Gorici u Ulici kralja Stjepana Tomaševića 
	Zamjena postojeće toplovodne mreže duljine 510 m u Ulici kralja Stjepana Tomaševića.

	2.
	Revitalizacija toplovodne mreže u  Velikoj Gorici u Zagrebačkoj ulici  
	Zamjena postojeće toplovodne mreže duljine 300 m i spajanje kotlovnice u Zagrebačkoj ulici 12 na centralni toplinski sustav (CTS) Velike Gorice. Duljina novog priključka na CTS je 300 m.

	3.
	Revitalizacija toplovodne mreže u  Velikoj Gorici u Cvjetnom naselju
	Zamjena postojeće toplovodne mreže duljine 500 m u Cvjetnom naselju.


	RADOVI NA REVITALIZACIJI DISTRIBUCIJSKE TOPLINSKE MREŽE U  OSIJEKU 2017. GODINE                                                                                                                                                           (revitalizacija oko 3,6 km postojeće trase)

	Redni broj
	Naziv gradilišta 
	Opis radova

	1.
	Revitalizacija vrelovodne mreže u Osijeku na Sjenjaku i Vijencu Murse
	Zamjena vrelovodnog raspleta na Sjenjaku i Vijencu Murse. Dimenzije od NO40 do NO150. Duljina trase 2.761 m. Dio radova će se izvesti i u 2018. godini.

	2.
	Revitalizacija parovodne mreže u Osijeku Žito-TE TO
	Zamjena magistralnog parovoda Žito - TE-TO. Dimenzije NO300. Duljina trase 880 m. Dio radova će se izvesti i u 2018. godini.


	RADOVI NA REVITALIZACIJI DISTRIBUCIJSKE TOPLINSKE MREŽE U SISKU 2017. GODINE 

(revitalizacija oko 0,83 km postojeće trase )

	Redni broj
	Naziv gradilišta 
	Opis radova

	1.
	Revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Brzaj
	Zamjena ukupno 210 m postojeće trase vrelovoda predizoliranim cijevima u naselju Brzaj od Ulice Agusta Šenoe do Ulice Andrije Kačića Miočića. Dimenzije vrelovoda DN 150, DN 125, DN 100 i DN 80.

	2.
	Revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Brzaj
	Zamjena ukupno 120 m postojeće trase vrelovoda predizoliranim cijevima u naselju Brzaj od stambene zgrade u  Ulici A.B.Šimića (BS5/1) do Ulice Miroslava Krleže (BS 9) predizoliranim cijevima. Dimenzija vrelovoda DN 65.

	3.
	Revitalizacija vrelovodnog razvoda u naselju Caprag od KTS Mikrorajon 
	Zamjena ukupno 500 m postojeć trase vrelovoda predizoliranim cijevima u naselju Caprag od KTS Mikrorajon na adresi A.Hebranga 8 do stambenih kuća u Ulici I.G.Kovačića. Dimenzija vrelovoda  DN 80, DN 65. DN 50, DN 32 i DN 25.
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