Obrazac PM-2.4.2.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe
0 izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu
(NN br. 7/2018) i Pravila o prikljuéenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev
vlasnika/investitora gradevine , OIB: (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahtjeva), zastupanog po opunomocniku , OIB: , (opcija, ako postoji
opunomocenik) izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva

zaprimljenog dana godine, pod urudzbenim brojem |
za (opis predmeta i gradevine) (u daljnjem tekstu: Gradevina),
na lokaciji:

, k.€.br. , k.o.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES),
te se odreduju sliedec¢i uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi:
(opcije: prikljucenja novog korisnika mreZe, promjene na
prikljucku postojeceg korisnika mreze (povecanje prikljuéne snage, promjena na prikljucku, promjena
kategorije korisnika mreze...),, a na temelju (opcije: idejnog rjieSenja, idejnog
projekta, glavnog projekta) Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine:

Vrsta elektrane: (samo kod proizvodaca)

Ukupna instalirana snaga elektrane: _ kVA (samo kod proizvodaca)

Predvidiva godiSnja proizvodnja elektri¢ne energije: kWh (samo kod proizvodaca)
Predvidiva godiSnja potrosnja elektri¢ne energije: kWh (samo kod proizvodaca)

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na S$iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeéa
i/ili planirana distribucijska elektroenergetska mrezZa. (opcija, ako nema posebnih uvjeta)

(ako postoje posebni uvjeti, nacelne to¢ke posebnih uvjeta u EES)

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postoje¢a
elektroenergetska mreza, kao §to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani
zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za prikljuc¢enje Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake
navedene u ,Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL broj 65/88 i NN broj 24/97), a za podzemne kabele uvaZiti minimalne
sigurnosne udaljenosti kriZzanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehni¢kim uvjetima za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kV* (Bilten HEP-Distribucije broj 130, koji se nalazi
na mreznim stranicama HEP ODS-a).

U slu€aju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva
duzan je, za izvodenje radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ée za navedeno izraditi svu
potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za
izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraziti suglasnost
HEP ODS-a.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a
njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazo¢nosti predstavnika HEP ODS-a.



Sve troSkove izmjesStanja, zastite i popravka zbog moguéih ostecenja distribucijske mreze podmiruje
Podnositelj zahtjeva, a posao je duzan naruCiti od HEP ODS-a. Navedeni troSkovi nisu obuhvaceni
Ugovorom o prikljuenju.

Podnositelj zahtjeva u obvezi je izvrSiti parcelaciju s ciliem izdvajanja iz svoje Cestice i formiranja
katastarske €estice minimalnih dimenzija __ x__ m za izgradnju susretnog postrojenja.

Podnositelj zahtjeva duzan je osigurati na svojoj Cestici koridor minimalne Sirine m za izgradnju
planirane distribucijske elektroenergetske mreze i/ili prikljucka Cije osi koridora su ucrtane u prilogu 2.

M. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: kW

Postoje¢a prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: kW na OMM broj (kod
promjene na postojecem prikljucku)

Ukupna priklju¢na snaga u smjeru predaje u mrezu: __ kW (samo kod proizvodaca)

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: kW na OMM broj (kod promjene na

postojecem prikljucku)
Nazivni napon na mjestu priklju€enja na mrezu: kv

Mjesto priklju¢enja na mrezu:

Napajanje mjesta priklju¢enja iz:

2.2. Opis izvedbe prikljucka

Mjesto razgraniCenja vlasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto
predaje/preuzimanja energije) je:

Uredaj za odvajanje smjesten je u:

2.3. Obraéunska mjerna mjesta
Popis obra¢unskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mijesta mjerenja elektriCne energije:

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u
nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

U SN postrojenju Gradevine mora postojati moguc¢nost odvajanja i uzemljenja kabela Gradevine prema
susretnom postrojenju HEP ODS-a.

Postrojenje i elektriCna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima,
tehnickim propisima, normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opc¢im uvjetima za koriStenje mreze i
opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehni¢kim karakteristikama uredaja
u susretnom postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektriCna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehni¢ke uvjete propisane
MrezZnim pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitho
uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, za8titu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno
djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno
naponskoj razini na koju se prikljucuje. Ukoliko naponska razina na koju se postrojenje i elektricna
instalacija Gradevine priklju€uje iznosi 10 kV, razina izolacije opreme mora biti za naponsku razinu 20 kV.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema ocekivanoj maksimalnoj struji
tropolnog kratkog spoja u mreZi: (opcije)

e narazini napona 0,4 kV: 10 kA za priklju¢nu snagu do 20 kW

e narazini napona 0,4 kV: 25 kA za priklju€nu snagu iznad 20 kW



e narazini napona 10, 20, 30i 35 kV: 12,5 kA.

Sustav zastite od indirektnog dodira mora biti izveden automatskim isklapanjem dozemnih kvarova i
uzemljenjem.

Uzemljiva¢ Gradevine treba biti projektiran na nacin da zadovolji sve propisane uvjete iz vazec¢ih pravilnika
i normi uzimajuci u obzir da je nulto¢ka transformatora kVuTS uzemljena
preko . (opcija: izolirana)

U elektroenergetskoj mrezi iz koje se napaja Gradevina postoji brzi automatski ponovni uklop (APU) s
beznaponskom pauzom 0,4 s. (opcija)

Mreza HEP ODS-a je opremljena sustavom mreznog tonfrekventnog upravljanja (MTU) upravljacke
frekvencije 283,3 Hz, sa signalom koji se injektira paralelno. (opcija)

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuenjem
postrojenja i instalacija Gradevine moze iznositi najvise: (opcije)

e narazini napona 10 20 kV: 2,0%,

e narazini napona 30 i 35 kV: 1,5%.
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od
tiedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zastitom u
distribucijskoj mrezi, tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektri¢noj instalaciji ne uzrokuju poremecaje
u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uklju€uje iskljucivo u
slu€aju prekida napajanja elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa
vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
e elektroenergetski i eventualni signalni kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;
e razmjena informacija i stanja sklopnih uredaja u poljima priklju¢enja kabela Gradevine u susretnom
postrojenju HEP ODS-a i SN postrojenju Gradevine (uklju¢eno / iskljuéeno / uzemljeno).

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektri¢nom instalacijom
gradevine drugog korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU (poglavlje samo za proizvodacde)

Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mreZzom

Izolirani pogon: nije predviden

Otocni pogon: nije dopusten

Uredaj za sinkronizaciju:

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivatem:
e razlika napona manja od £ 10% nazivnog napona,
o razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (20,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
e razlika faznog kuta manja od * 10 stupnjeva.

b) elektrane sa asinkronim generatorom:
e Prije uklju€enja na distribucijsku mreZzu pogonskim strojem postiéi brzinu vrtnje u granicama
+5% u odnosu na sinkronu brzinu.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U
slu¢aju odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog
pogona. Za paralelni pogon elektrana s mrezom, elektrana mora biti opremljena:

e ZaStitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;

e Zastitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom,

ogranicenje istosmjerne komponente struje;

e Zastitom od oto€nog pogona.
Zastita mora imati moguénost zatezanja djelovanja pojedinaéne zatite i memoriranja dogadaja koji su
uzrokovali proradu zastite.



Sustav za odvajanje u elektrani mora zadovoljiti uvjete sigurnog odvajanja elektrane od elektroenergetskog
sustava za vrijeme beznaponske pauze unutar ciklusa APU. (opcija)

Instalacija sunCane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712. (opcija za suncane
elektrane)

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidacem, koji moze biti i
samostalni uredaj ili integriran u izmjenjiva¢. U slu¢aju viSe proizvodnih jedinica, viSe uredaja/mjesta za
sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za isklju€enje s mreze moraju biti
usuglasena s HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podeSenja zaStite u mrezi radi
specifinosti konfiguracije lokalne mreze ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veéa od odobrene prikljuéne snage u smjeru predaje u mrezu na
obracunskom mjernom mjestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehni¢ko rjeSenje automatske blokade
predaje viska proizvedene elektricne energije u mrezu u slu¢aju prekoracenja odobrene prikljuéne snage.
(opcija)

U elektrani mora biti ugraden regulator snaga/frekvencija, koji treba biti opremljen i podeSen tako da
skokovita promjena snage pri opterecenju i rasterecenju bude manja od 10% nazivne snage generatora.
(opcija, za sve elektrane osim suncanih)

Ako je Podnositelju zahtjeva iz tehnoloskih razloga potreban priklju¢ak elektrane prije poCetka pokusnog
rada elektrane s mrezom u smislu koriStenja mreze iskljuCivo u statusu kupca, tj. iskljuivo u smjeru
potrosSnje, tada u glavnom projektu elektrane mora biti predvideno tehni¢ko rjeSenje medusobne blokade
prekidaca za odvajanje i generatorskog prekidaca na nacin da je tijekom koriStenja mreze iskljucivo u
statusu kupca onemoguéeno uklju€ivanje generatorskog prekidaca dok je uklju€en prekida¢ za odvajanje.
Projektom treba predvidjeti da ovu blokadu plombira i kontrolira HEP ODS. (opcija)

Elektranu treba projektirati tako da bude omoguéena razmjena minimalnog opsega informacija na sucelju
elektrane i mreze, definiranog u prilogu __. (opcija)

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je sklopio ugovor o priklju€enju (prilog _ ) s HEP ODS-om u kojim se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju€enje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava,
duZnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku
mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa
na svojim nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju€enje njegove gradevine
ne mrezu.

VIl. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU
Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju€enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
e ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
o sklopiti ugovor o koristenju mreze,
e dostaviti zahtjev za poCetak koriStenja mreze.

Prije podnosenja Zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o koristenju
mreze Podnositelj zahtjeva duzan je izraditi i ishoditi suglasnost HEP ODS-a na: (opcije)
e elaborat podedenja zastite, u kojem treba razraditi i potvrditi uskladenost podeSenja (selektivnost)
zastite elektrane i mreze,
e elaborat utjecaja elektrane na mrezu (racunski dio),
e plan i program ispitivanja primjerenog paralelnog pogona elektrane s mrezom u pokusnom radu.

Projektna dokumentacija Gradevine mora biti izradena u skladu s vazeéim propisima i normama i ovom
EES. U projektnoj dokumentaciji, sukladno €l. 143. Zakona o gradnji (NN broj 153/13 i 20/17) i uvjetima iz
ove EES, obraditi pokusni rad prema uvjetima ove EES. (opcija)

Podnositelj zahtjeva je duzan od HEP ODS-a zatraZiti Smjernice za izradu Elaborata utjecaja elektrane na
mrezu, Elaborata podeSenja zastite i Plana i programa ispitivanja. (opcija)



Elaborat podeSenja zastite, Elaborat utjecaja elektrane na mrezu (racunski dio) i Plan i program ispitivanja
moraju biti dostavljeni na suglasnost u HEP ODS, najmanje 30 dana prije podnoSenja zahtjeva za
elektroenergetsku suglasnost i sklapanje ugovora o koristenju mreze. (opcija)

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuCenja, na propisanom obrascu, podnijeti
Zahtjev za sklapanje ugovora o koriStenju mreze.

HEP ODS izdati ponuditi Ugovor o koriStenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i
nakon $to su ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljucenju.

Za pocetak koridtenja mreze Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za
pocetak koriStenja mreze.

Prije poCetka koridtenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s
opskrbljivacem i (opcija) Ugovor o otkupu elektriéne energije s otkupljivacem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Planu i programu ispitivanja kojima
se potvrduje spremnost elektrane za primjereni paralelni pogon s mrezom. Plan i program ispitivanja
nacelno sadrzi slijedeca ispitivanja: (opcija)
A) spremnost elektrane za prvo priklju¢enje na mrezu: uskladenost postrojenja elektrane s uvjetima
HEP ODS-a, okretno polje;

B) paralelni pogon elektrane s mrezom (normalni pogon): prva sinkronizacija na mrezu, normalno i
interventno iskljucenje elektrane, sposobnost postizanja i odrzavanja parametara na sucelju s mrezom
unutar zadanih granica, utjecaj elektrane na kvalitetu elektriCne energije;

C) odziv elektrane na kvar u mrezi: oto€ni pogon, odziv na APU, odziv na zemljospoj u mrezi;

D) utjecaj elektrane na mrezu pri kvaru u elektrani: kvar u mjernom krugu sinkronizacije, nestanak
napajanja vlastite potroSnje elektrane, neraspolozivost kompenzacije;

E) ostala ispitivanja predvidena planom i programom ispitivanja.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeS¢e o ispitivanjima s
navedenim uo€enim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih
ispitivanja. (opcija)

U Konaénom izvjed¢éu o funkcionalnom ispitivanju paralelnog pogona, koje se izraduje po otklanjanju
uoCenih nedostataka i nakon uspjedno provedenih svih ispitivanja voditelj ispitivanja mora jednoznacno
iskazati spremnost elektrane za trajni pogon. (opcija)

HEP ODS ce, ako je suglasan s dostavljenim Konac¢nim izvjeS¢em, izdati Podnositelju zahtjeva Dozvolu za
trajni pogon elektrane s distribucijskom mrezom. (opcija)

VIIl. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troSkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu
kod HEP ODS-a ili tre¢ih strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

(opcija)
Rok vazenja EES za sloZeni priklju€ak jednak je roku vaZenja ugovora o priklju¢enju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole, rok vaZenja EES vezan je uz rok
vazenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
U slu€aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave
ove EES podnijeti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada
Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

Tablica obracunskih mjernih mjesta

Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
Jednopolna shema susretnog postrojenja

Razmjena informacija na sucelju elektrane i mreze (opcija)

Ugovor o priklju¢enju

agrOdDE



Direktor

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- Opunomocéeniku (opcija)
- HEP ODS,
- Pismohrani



Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

& Napon AL LT Dopusteni Dopusteni
Sifra - Kategorija P snaga - snaga - P P 1F/
Naziv OMM o = OMM s . . faktor snage - | faktor snage -
OMM korisnika mreze potrosnja proizvodnja et . " . | 3F
(kV) (kW) (kW) potrosnja proizvodnja
0,95 ind.-1 3F

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugacijem opsegu u okviru propisanih granica




