
Obrazac PM-2.5.2. 

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. __________, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona 
o prostornom uređenju (NN br. 153/2013 i 65/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017), 
Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/2017)  i Pravila o priključenju na 
distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine _______________, 
OIB: ____________ (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupanog po opunomoćniku 
___________________, OIB: ____________, (opcija, ako postoji opunomoćenik) izdaje:  

 

POSEBNE UVJETE ZA GRAĐEVINU ILI ZAHVAT U PROSTORU  
KOJI SE NE PRIKLJUČUJE NA MREŽU 

broj ___________________ 

 

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog 
dana _________ godine, pod urudžbenim brojem _____, 

za ___________________________________ (opis predmeta i građevine) (u daljnjem tekstu: Građevina), 

na lokaciji: 

_____________________________, k.č.br._____, k.o. ________. 

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta za građevinu ili zahvat u prostoru koji 
se ne priključuje na mrežu (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), te se određuju sljedeći posebni uvjeti, a na 
temelju _________________ (opcije: idejnog projekta, glavnog projekta) Građevine: 

 popis mapa/knjiga, sa oznakama, nazivima i projektantima 

 … 

(načelne moguće točke posebnih uvjeta:) 

 Na široj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloživoj dokumentaciji, nalazi se 
postojeća elektroenergetska mreža, kao što je vidljivo u prilogu ___. U prilogu ___  ucrtani su i planirani 
zahvati u elektroenergetskoj mreži vezano za priključenje Građevine.  

 Planirani zahvat u prostoru  ugrožava ili dolazi u blizinu sa postojećim elektroenergetskim vodovima i 
objektima, a koji su u nadležnosti HEP ODS-a. 

 Unutar granice obuhvata Građevine, nalaze se postojeći elektroenergetski vodovi i objekti:  
o popis svih objekata i vodova … 

 Prigodom projektiranja Građevine potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake 
navedene u „Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova 
nazivnog napona od 1 do 400 kV“ (SL broj 65/88 i NN broj 24/97), a za podzemne kabele uvažiti 
minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela navedene u „Tehničkim uvjetima 
za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ (Bilten HEP-Distribucije broj 
130, koji se nalazi na mrežnim stranicama HEP ODS-a).  

 U slučaju neizbježnog izmještanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva 
dužan je, za izvođenje radova izmještanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji će za navedeno izraditi 
svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet 
su za izdavanje potvrde glavnog projekta Građevine.  

 Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreže, Podnositelj zahtjeva treba zatražiti suglasnost 
HEP ODS-a. 

 Na mjestima izvođenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ručno, 
a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazočnosti predstavnika HEP ODS-a. 

 Sve troškove izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja distribucijske mreže podmiruje 
Podnositelj zahtjeva, a posao je dužan naručiti od HEP ODS-a.  

 Svi radovi s eventualnim miniranjem, kretanjem teške mehanizacije izmjenom gabarita buduće 
prometnice treba pravovremeno dojaviti  HEP ODS-u kako bi se izbjeglo eventualno oštećenje 
navedenih SN vodova. Projektnom dokumentacijom obraditi mjere zaštite radi neugrožavanja stabilnosti  
vodova i neoštećenja elemenata istog. Preporučljivo je da se radovi u blizini SN vodova izvode bez 
miniranja. 



 U blizini ispod vodiča te u okolici navedenih SN vodova ne smiju se planirati i nalaziti skladišta ili bilo 
kakva druga odlagališta lakozapaljivih materijala. Isto tako trebaju se izbjeći parkiranja kamiona i teške 
mehanizacije ispod i u neposrednoj blizini SN vodova. 

 Prije početka radova investitor je dužan pisanim  putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana 
prije početka radova. 

 Prije početka radova obavezno naručiti iskolčenje elektroenergetskih kabelskih vodova na predmetnom 
području. 

 Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava potrebno je poštivati tehničkim propisima određen 
minimalni razmak između postojećih VN, SN i NN elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih 
instalacija. 

 Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih 
kabela i ostalih komunalnih instalacija 

 Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i 
troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju 
građevinskih radova, dužan je snositi investitor. 

 Na mjestima gdje će elektroenergetske instalacije biti položene ispod prometnih površina, treba ih 
položiti u UKC/TPE cijevi Ø200. 

 Postojeću elektroenergetsku mrežu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zaštititi, odnosno 
izmaknuti u novu  trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. 

 U blizini elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu 
uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od 
najbližih elektroenergetskih instalacija u koridoru do najbližeg stabla. 

 Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predviđeni u javnim, neprometnim površinama. 

 U javnoj neprometnoj površini prometnice treba osigurati koridor minimalne širine __ m za buduće 
elektroenergetske kabele. 

 
 
Prilozi:  

1. Prikaz postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na lokaciji 

 

Direktor 

 

 
 
Dostaviti: 

- Podnositelju zahtjeva 
- Opunomoćeniku (opcija) 

- HEP ODS, ___________ 
- Pismohrani 

 
 


