Obrazac PM-2.5.2.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. , (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona
o prostornom uredenju (NN br. 153/2013 i 65/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017),
Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/2017) i Pravila o priklju¢enju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine ,
OIB: (u dalinjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), zastupanog po opunomocniku
, OIB: , (opcija, ako postoji opunomocenik) izdaje:

POSEBNE UVJETE ZA GRADEVINU ILI ZAHVAT U PROSTORU
KOJI SE NE PRIKLJUCUJE NA MREZU

broj

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana godine, pod urudzbenim brojem ,

za (opis predmeta i gradevine) (u daljnjem tekstu: Gradevina),

na lokaciji:
, k.C.br. , k.o.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta za gradevinu ili zahvat u prostoru koji
se ne priklju€uje na mrezu (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), te se odreduju sljedeci posebni uvjeti, a na
temelju (opcije: idejnog projekta, glavnog projekta) Gradevine:

e popis mapal/knjiga, sa oznakama, nazivima i projektantima

(nacelne moguce tocke posebnih uvijeta:)

e Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se
postojeca elektroenergetska mreza, kao $to je vidljivo u prilogu . U prilogu ____ ucrtani su i planirani
zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za priklju€enje Gradevine.

e Planirani zahvat u prostoru ugrozava ili dolazi u blizinu sa postoje¢im elektroenergetskim vodovima i
objektima, a koji su u nadleznosti HEP ODS-a.

e Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojeéi elektroenergetski vodovi i objekti:
o popis svih objekata i vodova ...

e Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake
navedene u ,Pravilniku o tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL broj 65/88 i NN broj 24/97), a za podzemne kabele uvaziti
minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehni¢kim uvjetima
za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnhog napona 1 kV do 35 kV* (Bilten HEP-Distribucije broj
130, koji se nalazi na mreznim stranicama HEP ODS-a).

o U slu€aju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva
duZan je, za izvodenje radova izmjeStanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ée za navedeno izraditi
svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet
su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

e Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraziti suglasnost
HEP ODS-a.

e Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno,
a njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

e Sve troSkove izmjestanja, zastite i popravka zbog moguéih oStecenja distribucijske mreZze podmiruje
Podnositelj zahtjeva, a posao je duzan naruciti od HEP ODS-a.

e Svi radovi s eventualnim miniranjem, kretanjem teSke mehanizacije izmjenom gabarita buduce
prometnice treba pravovremeno dojaviti HEP ODS-u kako bi se izbjeglo eventualno oSteéenje
navedenih SN vodova. Projektnom dokumentacijom obraditi mjere zastite radi neugroZavanja stabilnosti
vodova i neoSteCenja elemenata istog. Preporucljivo je da se radovi u blizini SN vodova izvode bez
miniranja.



U blizini ispod vodi¢a te u okolici navedenih SN vodova ne smiju se planirati i nalaziti skladi$ta ili bilo
kakva druga odlagaliSta lakozapaljivih materijala. Isto tako trebaju se izbjeci parkiranja kamiona i teSke
mehanizacije ispod i u neposrednoj blizini SN vodova.

e Prije poCetka radova investitor je duzan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana
prije poCetka radova.

o Prije poCetka radova obavezno naruciti iskolCenje elektroenergetskih kabelskih vodova na predmetnom
podrucju.

e Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava potrebno je postivati tehni¢kim propisima odreden
minimalni razmak izmedu postoje¢cih VN, SN i NN elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih
instalacija.

e Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu elektroenergetskih
kabela i ostalih komunalnih instalacija

o TroSkove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja postojece elektroenergetske mreze, kao i
troSkove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvodenju
gradevinskih radova, duzan je snositi investitor.

¢ Na mjestima gdje ¢e elektroenergetske instalacije biti polozene ispod prometnih povrSina, treba ih
poloziti u UKC/TPE cijevi @200.

o Postojeéu elektroenergetsku mrezu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zastititi, odnosno
izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj povrsini.

e U blizini elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopusStena sadnja visokog raslinja te se u projektu
uredenja okoliSa ne mogu planirati drvoredi i sliéni nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od
najblizih elektroenergetskih instalacija u koridoru do najblizeg stabla.

¢ Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predvideni u javnim, neprometnim povrSinama.

e U javnoj neprometnoj povrSini prometnice treba osigurati koridor minimalne Sirine _ m za buduce
elektroenergetske kabele.

Prilozi:
1. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji

Direktor

Dostauviti:
- Podnositelju zahtjeva
- Opunomoceniku (opcija)
- HEP ODS,
- Pismohrani



