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ISPITNI IZVJEŠTAJ 

(NAKNADNA PRIJAVA PLINSKIH TROŠILA) 

VLASNIK PLINSKE INSTALACIJE Ime i prezime: Adresa: 

1. TROŠILO SE NAKNADNO UGRAĐUJE NA POSTOJEĆU PLINSKU INSTALACIJU 

TROŠILO KOJE SE MONTIRA 

 
 

Napomena: Radi se o montaži trošila za kojeg je izveden plinski 
priključak sa slavinom sukladno projektu plinske instalacije. 
Prethodno je odrađen pregled plinske instalacije (u trenutku 
pregleda postavljena plinska slavina s čepom). 

 

PROSTORIJA 
PODACI O PLINSKIM TROŠILIMA 

T K N Q V S P 

        

        

        

        

        

2. POSTOJEĆE TROŠILO SE ZAMJENJUJE DRUGIM TROŠILOM 

TROŠILO KOJE SE DEMONTIRA 

 
 

 
Napomena: Radi se o demontaži postojećeg trošila, te montaži 
novog na istom plinskom priključku sukladno projektu plinske 
instalacije. 

 

PROSTORIJA 
PODACI O PLINSKIM TROŠILIMA 

T K N Q V S P 

        

        

        

        

        

TROŠILO KOJE SE MONTIRA 

 PLINOMJER KOREKTOR REGULATOR  

PROSTORIJA 
PODACI O PLINSKIM TROŠILIMA 

Proizvođač:    T K N Q V S P 

Tip:            

Veličina:            

Šifra :            

Tvornički broj:            

God. baždara:   Tlak ulaz/izlaz:         

Počet. stanje:           

 
1 – plinska peć 

2 – plinski štednjak 
3 – protočni grijač vode 
4 – akumul. grijač vode 
5 – kombi grijač 

   N – snaga trošila u kW      

T - tip 
trošila 

6 – plinski kotao 
7 – plinski plamenik 
8 – tehnološka 

trošila 

K- klasa 
trošila 

A – kuhala 
B – trošila na dimnjak 
C – fasadna trošila 
D– kondenzacijska trošila 

Q – potrošnja plina u m3/h      

V – ventilacija: dozračni i odzračni otvori postoje „DA“ ili „NE“  

  S – spoj trošila: upisati „K“ za kruti spoj ili „S“ za savitljivi spoj  

    P – plombirano: upisati „DA“ ili „NE“    

 

IZJAVA IZVOĐAČA: Potvrđujem ispravnost smještaja i spajanja navedenih trošila na sustav za odvod 
produkata izgaranja i ispravnost ventilacije navedenih prostorija. Garantni rok za izvedene radove je 2 
godine, a na ugrađenu opremu prema garanciji proizvođača. 

 
 

M.P. 
Mjesto i datum: Ime, prezime i potpis 

3. POTVRDA O PRAVILNO IZVEDENOM SUSTAVU ZA ODVOD PRODUKATA IZGARANJA 

Nadležno dimnjačarsko poduzeće sa svojim pečatom i potpisom ovjerava da prijavljena trošila u ovoj 
prijavi imaju ispravno izveden sustav za sigurno odvođenje produkata izgaranja. 

 
M.P. 

Mjesto i datum: Ime, prezime i potpis 

4. NALAZ OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

Maksimalna satna potrošnja prethodno instaliranih trošila iznosi   m3/h, a s naknadno spojenim ili zamijenjenim trošilima iznosi ukupno m3/h. 

Montiran je plinomjer G- maksimalnog protoka  m3/h, te  _ potrebna izmjena plinomjera. 

Plombiranje izveo: Za izvođača: Za investitora: Za operatora: 

5. IZJAVA POTROŠAČA 

Puštanje u rad svakog plinskog trošila povjeriti ću isključivo ovlaštenom plinoinstalateru / serviseru koji će izvršiti i funkcionalno ispitivanje odvoda produkata izgaranja. 
Preuzimam korištenje i troškove održavanja prijavljenih plinskih trošila. 

Mjesto i datum: Ime, prezime i potpis 

 


