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INFORMACIJE KOJE JE OPERATER DUZAN DATI JAVNOSTI ZA SLUCAJ OPASNOSTI | U SLUCAJU VELIKE NESRECE

DIO 1.

Ime ili tvrtka
operatera te
puna adresa i
naziv podrucja
postrojenja:

HEP- PROIZVODNJA d.o0.0.
POGON KTE JERTOVEC
JERTOVEC 151

49282 KONJSCINA

Informacije
kojima operater
potvrduje da
podrucje
postrojenja
podlijeze
obvezama
propisanima
ovom Uredbom
te daje
nadleznim
tijelima javne
vlasti dostavljena
Obavijest o
prisutnosti
opasnih tvari,
odnosno da je
pribavljena
suglasnost na
IzvjeSée o
sigurnosti.

HEP-Proizvodnja d.o.o0. Pogon KTE Jertovec temeljem Uredbe o sprje€avanju velikih nesrec¢a koje ukljuCuju opasne tvari (NN 44/14,
NN 31/17i45/17) spada u nizi razred postrojenja.

( ,Nizi razred postrojenja« oznagava podrucje postrojenja kod kojeg su opasne tvari prisutne u koli¢inama jednakim ili iznad grani¢nih
koli¢ina navedenih u popisima u Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2. u stupcu 2., odnosno popisu u Prilogu I.B u stupcu 2. ove Uredbe i ispod
granic¢nih koli¢ina navedenih u popisima u Prilogu |.A, dijelovima 1. i 2. u stupcu 3., odnosno popisu u Prilogu |.B u stupcu 3. ove
Uredbe.).

Podaci o vrstama i koli€inama opasnih tvari upisani su u aplikaciju Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT)
(http://rpot.azo.hr/rpot/index.html) .

Temeljem odredaba Zakona o zastiti okoliSa i Uredbe o sprjeCavanju velikih nesre¢a koje ukljuuju opasne tvari operater HEP-
Proizvodnja d.o.0, Pogon KTE Jertovec ima uveden Sustav upravljanja sigurno$¢u koji se redovno odrzava.

Ministarstvo zastite okolida i energetike izdalo je 18. travnja 2019. suglasnost na Politiku sprjeCavanja velikih nesre¢a za podrucje
postrojenja Pogon KTE Jertovec.

Ministarstvo zastite okoli$a i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrzivo gospodarenje otpadom 23. rujna 2025.
godine produzilo je suglasnost na Politiku sprje€avanja velikih nesre¢a za podrucje postrojenja KTE Jertovec, na lokaciji Jertovec
151, Konjs€ina za 5 godina, odnosno do 21. lipnja 2029. godine.

Pojednostavljena
objasnjenja
aktivnosti koje se
odvijaju unutar

KTE Jertovec se do 31. prosinca 2023. godine koristila kao rezervna elektrana u EES-u RH raspolozive snage 2x28 MW
(plinskoturbinski agregati) i 2x10 MW (parnoturbinski agregati) s moguc¢nos¢u ulaska u pogon u vremenu 15 minuta nakon naloga.
Osnovna energetska postrojenja KTE Jertovec €ine dva plinsko parna energetska bloka (KOMBI BLOKA) svaki snage na pragu od
38 MW. Svaki kombi blok €ine po jedan plinski turboagregat s plinskom turbinom kao pogonskim strojem (snage 28 MW), kotao
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podrucja
postrojenja.

(izmjenjivac topline) u ispusnom traktu plinske turbine (kotao utilizator), te parno turbinski agregat s kondenzacijskom parnom
turbinom pogonjenom pregrijanom parom proizvedenom u kotlu utilizatoru (10 MW). Toplina dimnih plinova nastalih izgaranjem u
plinskim turbinama koristila se u kotlovima utilizatorima za proizvodnju svjeze pregrijane para za parne turbine. Dimni plinovi nakon
prolaska kroz kotao utilizator izlazili su u atmosferu kroz dimnjak promjera 3000 mm i visine 54 m bez prethodnog proci§¢avanja.
Kao osnovno gorivo za plinske turbine koristio se prirodni plin. Kao alternativno gorivo koristilo se plinsko ulje.

Postojeca okoliSna dozvola za KTE Jertovec prestala je vaziti 31. prosinca 2023. godine radi ishodenog lzuzec¢a zbog ograni¢enog
vijeka trajanja od 11.sijeCnja 2016. Buduci da proizvodne jedinice KB 1 i KB 2 u KTE Jertovec nisu uskladene s uvjetima navedenim
u Provedbenoj Odluci Komisije (EU) 2021/2326 o utvrdivanju zaklju¢aka o najboljim raspolozivim tehnikama) za velike uredaje za
loZenje vezanim uz pracenje emisija u zrak te uz razinu emisije NOXx pri izgaranju prirodnog plina i plinskog ulja nije moguce ishoditi
novu okoliSnu dozvolu za daljnji rad. Ogranic¢en je rad plinsko turbinskih agregata PTA1 i PTA2 ukupne ulazne toplinske snage na
49,9 MWtg a posljedi¢no tome te proizvodne jedinice nisu spremne za daljnji komercijalni rad i viSe ne rade.

Pomoc¢ni kotao BKG sluzi za proizvodnju pare koja se koristi u toplinskoj stanici centralnog grijanja, te za pratec¢a grijanja kotlovskog
postrojenja, sustava za za dobavu plinskog ulja i prirodnog plina i postrojenja za kemijsku pripremu vode. Toplinski ucin kotla je
8.600 MJ/h, uz radni tlak od 6 bara. Gorivo koje se koristi za BKG kotao je prirodni plin te u iznimnim uvjetima plinsko ulje. Dimni
plinovi nastali izgaranjem u pomo¢nom kotlu BKG ispustaju se bez procid¢avanja kroz dimnjak visine 30 metara.

Sirova voda zahvaéa se preko ustave na rijeci Krapini, a nakon kemijske obrade (dekarbonizacija, deionizacija, demineralizacija)
sluZi za pokrivanje gubitaka rashladne vode u zatvorenom sustavu hladenja i gubitaka napojne vode u krugu voda- para. Neobradena
sirova voda koristi se u sustavu zastite od pozara te za hladenje spremnika loZivog ulja tijekom ljetnih mjeseci.

Otpadne vode (industrijske, sanitarne i zauljene oborinske) se preko sustava za prociSéavanje i obradu otpadnih voda ispustaju u
potok Jertovec te dalje u rijeku Krapinu.

Plinsko ulje ostaje uskladiSteno na lokaciji postrojenja primarno za potrebe operatera HEP Proizvodnja d.o.0., te se viSe nece Koristiti
kao gorivo za plinske turbine.

Prirodni plin ¢e se koristiti isklju€ivo kao gorivo za pomo¢ni kotao BKG za grijanje postrojenja, pogonskih i uredskih prostora. Hidrazin
hidrat koristi se za kondicioniranje napojne vode za potrebe pomoénog kotla BKG (uklanjanje tragova kisika iz napojne vode) te
konzervaciju kotlova utilizatora i spremnika demineralizirane vode. Kisik i acetilen se koriste za potrebe odrZzavanja postrojenja.

Nazivi
(ukljuCujuéi i
tradicionalne
nazive) iliu
slucaju opasnih
tvari
obuhvaéenih
dijelom 1.
Priloga LA,
odnosno
Prilogom |.B ove
Uredbe, naziv
kategorije ili

Tablica opasnih tvari u KTE Jertovec

Hidrazin hidrat Acetilen Kisik

(Levoxin 15)

Naziv opasne tvari Plinsko ulje (PU) Prirodni plin Otopina amonijeva

hidroksida
(amonijaéna voda)

Kategorije opasnih
tvari prema Uredbi

Prilog I.A. DIO 2.
Naftni derivati i
alternativna goriva
(redni broj 34.)

Prilog I.A. DIO 2.
Ukapljeni vrlo lako
zapaljivi plinovi
(uklju€ujuci UNP) i
prirodni plin (redni broj
18))

Prilog LA. DIO 1. E1

Opasno za vodeni okoli§

u 1. kategoriji akutne
toksi¢nosti ili 1.
kategorije kroni¢ne
toksi¢nosti (redni broj
17.)

Prilog I.A. DIO 2.
karcinogene tvari ili
smjese tvari koje
sadrZe navedene
karcinogene tvari u
koncentracijama veéim
od 5% po masi: 4-
aminobifenil i/ili

Prilog I.A. DIO 2.
Acetilen (redni broj 19.)

Prilog I.A. DIO 2.
Kisik (redni broj 25.)




razvrstavanja
opasnosti
opasnih tvari u
podrucju
postrojenja koji
bi mogli izazvati
veliku nesrecu te
opis njihovih
osnovnih
opashih
svojstava.

njegove soli,
benzotriklorid,
benzidin i/ili njegove
soli, bis(klorometil)
eter, klorometil-metil-
eter, 1,2-dibromoetan,
dietil-sulfat, dimetil-
sulfat,
dimetilkarbamoil-
klorid, 1,2-dibromo-3-
klorpropan, 1,2-
dimetilhidrazin,
dimetilnitrozamin,
heksametilfosforov
triamid, hidrazin, 2-
natftilamin i/ili soli, 4-
nitrodifenil, te 1,3-
propansulton (redni
broj 33.)

Piktogrami
opasnosti/

oznaka opasnosti

¥

Otopina amonijeva

N
&G

Plinsko ulje nidrokeid Hidrazin hidrat
Prirodni plin \droksida (Levoxin 15) i Kisik
P (amonijaéna voda) Acetilen
68334-30-5
CAS oznaka 74-82-8 1336-21-6 302-01-2 74-86-2 7782-44-7
Maksimalna
i 11.180
kollcmg na lokaciji 0.05 0.30 1 0,024 0.05
(kapacitet
spremnika) (t)
Opis tehnoloskog Izgaranje goriva u | Za kondicioniranje Za kondicioniranje Zavarivanje Zavarivanje

postupka u kojem
se koristi opasna
kemikalija

Izgaranje goriva u
plinskim turbinama i
pomoc¢nom kotlu

plinskim turbinama
pomoc¢nom kotlu

napojne vode za
pomocni kotao BKG
(alkaliziranje napojne
vode)

napojne vode
pomocénog kozla BKG
(uklanjanje tragova
kisika iz napojne vode)




i konzervaciju kotlova i
spremnika

Oznake opasnosti i
upozorenja (H
oznake)

H226 - Zapaljiva
tekucina i para.
H304 - Moze biti
smrtonosno ako se
proguta i ude u diSni
sustav.

H315 - Nadrazuje
kozu.

H332 - Stetno ako se
udise.

H351 - Sumnja na
moguce uzrokovanje
raka

H373 - Moze
uzrokovati oStecenje
organa tijekom
produljene ili
ponavljane izloZzenosti.
H411 - Otrovno za
vodeni okolis s
dugotrajnim uc¢incima.

H220 - Vrlo lako
zapaljivi plin.

H314 - Uzrokuje teSke
opekline koze i ozljede
oka.

H335 - Moze nadraziti
disSni sustav.

H400 - Vrlo otrovno za
vodeni okolis.

H226 - Zapaljiva
tekucina i para.

H301 - Otrovno ako se
proguta.

H311 - Otrovno u
dodiru s kozom.

H314 - Uzrokuje teSke
opekline koze i ozljede
oka.

H317 - Moze izazvati
alergijsku reakciju na
kozi.

H331 - Otrovno ako se
udise.

H350 — Moze
uzrokovati rak.

H400 - Vrlo otrovno za

vodeni okolis.
H410 - Vrlo otrovno za
vodeni okolis, s

dugotrajnim u€incima.

H220 - Vrlo lako
zapaljivi plin.

H280- Sadrzi stlaceni
plin; zagrijavanje moze
uzrokovati eksploziju.

H220 - Vrlo lako
zapaljivi plin.

H280- Sadrzi stlaceni
plin; zagrijavanje
moze uzrokovati
eksploziju

Op¢e informacije
o nacinu
upozoravanja
javnosti na
podrucju
utjecaja, u
slucaju potrebe;
dostatne
informacije o
primjerenom
ponasanju u
slucaju velike
nesrece ili
naznaka mjesta
gdje se tim
informacijama
moze pristupiti
elektronicki.

Ukoliko se u postrojenju utvrdi prijetnja za nastanak izvanrednog dogadaja, velike nesrece i/ili katastrofe Pogon KTE
Jertovec bez odgode obavjestava nadlezni centar 112. Centar 112 aktivira zurne sluzbe (hitha pomo¢, policija, vatrogasci) i
obavjestava javnost.

Pogon KTE Jertovec je temeljem zahtjeva iz Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15, NN 18/18, 31/20, NN 20/21 i NN 114/22)
izradio: Operativni plan civilne zastite pravne osobe od interesa za sustav civilne zastite, Procjenu rizika pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost koriStenjem opasnih tvari i Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost koristenjem opasnih tvari. Isti su
dostavljeni u Drzavnu upravu za zastitu i spaSavanje, regionalnu samoupravu (Krapinsko zagorska Zupanija) i jedinicu lokalne
samouprave (opc¢ina Konjs€ina).

Na linku_http://www.hep.hr/proizvodnja/o-nama/sustav-upravljanja-siqgurnoscu/1776 _se mogu postaviti dodatna pitanja klikom na

KONTAKT.
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6. Datum Posljednji koordinirani inspekcijski nadzor pogona KTE Jertovec (inspekcija zastite okoliS8a, vodopravna inspekcija, inspekcija

posljednjeg protupozZarne zastite, sanitarna inspekcija, elektroenergetska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, inspekcija zastite na radu)
nadzora nad obavljen je u periodu od 22.09. do 26.09.2025. godine.

podruc¢jem

postrojenja ili

upucivanje na
mjesto gdje se
tim
informacijama
moze pristupiti
elektronicki;
informacije o
tome gdje se na
zahtjev mogu
dobiti podrobne
informacije o
inspekciji i
povezanom
inspekcijskom
planu

7. Podaci o tome Na linku_http://www.hep.hr/proizvodnja/o-nama/sustav-upravljanja-sigurnoscu/1776 se mogu postaviti dodatna pitanja klikom na
gdje je moguce KONTAKT.
dobiti dodatne
odgovarajuce
informacije

EVIDENCIJA IZMJENA DOKUMENATA

R.br. Izdanje Pogl. / list Opis izmjene
1 1 SVE Redovno azuriranje zbog zakonskog zahtjeva, dodani piktogrami opasnosti
2 2 SVE Redovno azuriranje zbog zakonskog zahtjeva
3 3 SVE Redovno aZuriranje zbog zakonskog zahtjeva
4 4 SVE Redovno azuriranje zbog zakonskog zahtjeva
5 5 SVE Redovno azuriranje zbog zakonskog zahtjeva
6 6 SVE Redovno azuriranje zbog zakonskog zahtjeva
7 7 sve Redovno azuriranje zbog zakonskog zahtjeva
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