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Informacije za javnost o sustavu upravljanja sigurnoséu u
Pogonu TE TO OSIJEK

INFORMACIJE KOJE JE OPERATER DUZAN DATI JAVNOSTI ZA SLUCAJ OPASNOSTI | U SLUCAJU VELIKE NESRECE

DIO 1.

1. Ime ili tvrtka operatera te HEP-Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
puna adresa i naziv Podrucje postrojenja: Termoelektrana toplana Osijek (TE-TO Osijek), Martina Divalta 203, 31 000 Osijek
podrucja postrojenja:

2. Informacije kojima Operater HEP-Proizvodnja d.o.o. je za postojeCe podruCje postrojenja TE-TO Osijek, koje spada u nizi razred
operater potvrduje da postrojenja, sukladno Uredbi o sprecavanju velikih nesreca koje ukljucuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17 i 45/17),
podrucje postrojenja Zakonu o sustavu civilne zaStite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) i Pravilniku o nositeljima, sadrZaju i postupcima izrade
podlijeze obvezama planskih dokumenata u civilnoj zastiti te nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog donosenja (NN 49/17) izradio
propisanima ovom Procjenu rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost koriStenjem opasnih tvari i Operativni plan pravnih osoba koje
Uredbom te da je obavljaju djelatnost koriStenjem opasnih tvari.
nadleznim tijelima javne
vlasti dostavljena Na lokaciji postrojenja nalaze se opasne tvari (iznad grani¢nih vrijednosti) u maksimalnoj koli¢ini od 10 502,93 t, to jest
Obavijest o prisutnosti plinsko ulje (9600 t) definirano stupcem 2 Priloga I.A dijela 2. redni broj 34. Naftni derivati i alternativha goriva: (a)
opasnih tvari, odnosno da | benzini i ligroini, (b) kerozini (uklju€ujuéi goriva za mlazne motore), (c) plinska ulja (uklju€ujuci dizel goriva, loZiva ulja
je pribavljena suglasnost | za domacinstva i mjeSavine plinskih ulja), (d) teSka loZiva ulja, (e) alternativna goriva s istim namjenama i sa sli¢nim
na lzvjesée o sigurnosti. svojstvima zapaljivosti i opasnosti za okoli§, kao i proizvodi navedeni u to¢kama od (a) do (d).

Grani¢na koli¢ina opasnih tvari iznad koje je operater obvezan izraditi Procjenu rizika i Operativni plan je koli¢ina iznad
2% donje granice definirane stupcem 2 odnosno 50 t za kategoriju Priloga |.A dijela 2. redni broj 34.
Procjena rizika i Operativni plan za TE-TO Osijek su dostavljeni 05.09.2018. jedinicama lokalne samouprave.
Prva Obavijest o prisutnosti opasnih tvari u TE-TO Osijek dostavljena je 13.04.2015. u Agenciju za zastitu okoliSa, a
slijedece obavijesti su se izradivale putem interneta prijavom u Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari
(datumi zavrSetka unosa 22.12.2016. ; 08.04.2019.; 12.10.2020.)

3. Pojednostavljena TE-TO Osijek proizvodi elektri€nu energiju za elektroenergetski sustav Hrvatske, te toplinsku energiju za grijanje grada

objasnjenja aktivnosti koje

i opskrbu industrijskih postrojenja tehnolo§kom parom.




se odvijaju unutar
podrucja postrojenja.

U TE-TO Osijek su instalirano je 5 jedinica (Blok 45 MW, dva plinsko turbinska agregata PTA 1i PTA 2i BE-TO) spojnog
procesa (kogeneracija, istovremena proizvodnja toplinske i elektricne energije) i tri postrojenja direktnog procesa
proizvodnije toplinske energije: pomoéna (SBK) kotlovnica s tri parna kotla SBK 1, SBK 2 i SBK 3 i Nova parna kotlovnica
s tri parna kotla PK1, PK 2 i PK3.

Blok 45 MW je toplifikacijski blok, koji se sastoji iz dva visokotlaCna parna kotla WBK-1 i WBK-2 ( svaki u€inka 125
t/h), parne turbine s generatorom elektricne snage 45 MW, te vrelovodne centrale za grijanje grada toplinske snage
139 MW. Kotlovski gorionici kao gorivo mogu Koristiti prirodni plin i/ili plinsko ulje. Ispuh oba kotla spojen je na
zajednicki dimnjak. Blok 45 MW radi u vrijeme ogrjevne sezone, najéesc¢e od listopada do svibnja, a godidnje ima u
prosjeku oko 4800 radnih sati.

Plinskoturbinska elektrana sastoji se od dva agregata (PTA-1 i PTA-2) elektricne snage 25 MW svaki. I1znad jedne
turbine nalazi se kotao na otpadnu toplinu ucinka 54 t/h. Kao gorivo turbine mogu koristiti prirodni plin i/ili plinsko ulje.
Svaki agregat ima svoj dimnjak. Plinskoturbinski agregati su vrani izvori elektricne energije i rade po potrebama
elektroenergetskog sustava, ali koriste se i u prijelaznim razdobljima ogrjevne sezone, u proljeée i jesen, kada zbog
neekonomicnosti Blok 45 MW nije u funkciji. GodiSnje zajedno imaju u prosjeku oko 500 radnih sati.

U Steamblock kotlovnici nalaze se tri parna kotla SBK-1, SBK-2 i SBK-3 ucinka po 18 t/h svaki, koji kao gorivo
koriste prirodni plin. Sva tri kotla vezana su na zajednicki dimnjak. SBK kotlovi imaju funkciju pomocnih (vrdnih)
kotlova, kada po potrebi povremeno rade uz Blok 45 MW ili BE-TO. GodiSnje je SBK kotlovnica u radu oko 3200 sati.

BE-TO je kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu ( odrzivu i neodrzivu) elektricne snage 3 MW i toplinske snage
10 MW. Na postrojenju se u parnom kotlu proizvodi visokotlaCna pregrijana para koja sluzi za pogon kondenzacijske
parne turbine s oduzimanjem pare, preko koje se pogoni generator za proizvodnju elektricne energije, proizvodnju
pare za industrijske potrebe i proizvodnju vrele vode. BE-TO je u radu cijelu godinu.

NPK- Nova parna kotlovnica u pustena u rad nakon dobivanja uporabne dozvole u sije¢nju 2026. U NPK nalaze se
tri parna kotla :

* Parni kotao PK1 kapaciteta 35 t/h s ekonomajzerima, pregrijatem pare, dimnjakom i ventilatorima za dobavu zraka
za izgaranje izvan kotlovnice

* Parni kotao PK2 kapaciteta 20 t/h s ekonomajzerima, pregrijaem pare i dimnjakom

* Parni kotao PK3 kapaciteta 10 t/h s ekonomajzerima, pregrijacem pare i dimnjakom.

Gorivo parnih kotlova bit ¢e prirodni plin, a alternativno ¢e biti plinsko ulje. Po uvodenju u rad, nova parna kotlovnica
¢e biti vrsni ili zamjenski izvor postoje¢im kapacitetima (Blok 45 MW 139 MWt i BE-TO Osijek 12 t/h pare 12 bar ili 10
MW1), pri Eemu Ce postojeca Steamblock kotlovnica do odluke o dekomisiji biti u rezervi i ulazit ¢e u rad samo u
krajnjoj nuzdi (kvar na novoj parnoj kotlovnici, ekstremno niske vanjske temperature i sl.).




Glavno gorivo za potrebe proizvodnje elektriCne i toplinske energije je prirodni plin, dok se plinsko ulje koristi kao
rezervno gorivo u slu€aju prekida u opskrbi s prirodnim plinom. Plinsko ulje doprema se auto i vagon cisternama na
istakaliSte pogona gdje se vrSi pretovar u spremnike tekuéeg goriva. Spremnik plinskog ulja (R1) je kapaciteta 10 000
m?3, a spremnik plinskoga ulja (R4) je kapaciteta 1 000 m?.

Prirodni plin se putem visokotlaénog magistralnog plinovoda D. Miholjac — Osijek dobavlja do mjerno-redukcijska
stanice (MRS) Osijek 1, koja je u vlasnistvu Plinacro-a i nalazi se van granica postrojenja TE-TO Osijek. Iz MRS
prema postrojenju TE-TO Osijek postoje tri linije : linija br. 1 za Blok 45 MW (tlak od 15 bara), linija br. 2 za PTE (tlak
od 15 bara) i linija br. 3 za pomoénu (SBK) kotlovnicu i NPK (tlak od 3 bara).

Za potrebe proizvodnje industrijske vode crpi se voda iz rijeke Drave. Sirova vode se obraduje u reaktoru postupkom
dekarbonizacije uz dodatak kemikalija: vapnenog mlijeka i Zeljezo (lIll)-klorida. Tako dobivena dekarbonizirana voda
se koristi za rashladne potrebe i za proizvodnju demineralizirane vode preko linija za demineralizaciju.
Demineralizirana voda se za potrebe proizvodnje tehnoloSke pare tretira s amonijacnom vodom natrijevim (lll)-
fosfatom , dok se ona za potrebe vrelovodnog sustava tretira s otopinom natrijevog (lll)-fosfata i NaOH.

Za potrebe konzervacije kotlova za vrijeme stajanja koristi se Ferolix 8340 .

U tablici su prikazane maksimalne koli¢ine opasnih tvari prisutne na lokaciji postrojenja i grani¢ne koli€ine opasnih
tvari iz Priloga 1., dijela 2 Uredbe:




4. Nazivi (uklju€ujudi i
tradicionalne nazive) ili u
sluc¢aju opasnih tvari
obuhvacéenih dijelom 1.
Priloga I.A, odnosno
Prilogom I.B ove Uredbe,
naziv kategorije ili
razvrstavanja opasnosti
opashnih tvari u podrucju
postrojenja koji bi mogli
izazvati veliku nesrecu te
opis njihovih osnovnih
opasnih svojstava.

Stupac 1. Stupac 2. Stupac 3.
Donje graniéne koli€ine opasnih tvari
Male koli¢ine Velike koli¢ine
GRANICNE KOLICINE GRANICNE KOLICINE MAKSIMALNO OCEKIVANA
KATEGORIJA OPASNE OPASNIH TVARI KOD OPASNIH TVARI KOD KOLICINA NA LOKACUJI (t)
TVARI KOJIH POSTOJI OBVEZA KOJIH POSTOJI
OBAVJESCIVANJA (stupac OBVEZA IZRADE
2. Uredbe) (>2% koli¢ine IZVJESCA O
obveznici su izrade SIGURNOSTI (stupac
Operativnog plana) 3. Uredbe)

Prilog I. A, dio 12 Uredbe

E1 Opasno za vodeni
okolis u 1. kategoriji
akutne toksicnosti ili 1.
kategoriji kroni¢ne
toksi¢nosti

100 (2%=2 1)

200t

Amonijacna voda (amonijev
hidroksid) 25% - 1 t

Natrijev-hipoklorit — 1 t

Aktiphos 950 — 1 t

18. ukapljeni vrlo lako
zapaljivi plinovi
(uklju€ujuci UNP) i
prirodni plin

50 (2%= 1 1)

200t

Prirodni plin — 0,11 t

34. Naftni derivati i
alternativna goriva:
(a) benzini i ligroini
(b) kerozini (uklju€ujuéi
goriva za mlazne motore)
(c) plinska ulja (uklju€ujuci
dizel goriva, lozZiva ulja za
domacdinstva i mjeSavine
plinskih ulja)

(d) teSka loziva ulja
(e) alternativna goriva s
istim namjenama i sa
sliénim svojstvima
zapaljivosti i
opasnosti za okoli§, kao i
proizvodi navedeni u
toCkama od (a) do (d)

2 500 (2%=50 t)

25000

Plinsko ulje(euro lozivo ulje ekstra
lako, ukljuéujuéi i dizel gorivo)— 900 t

Plinsko ulje (lozivo ulje ekstra lako,
uklju€ujuci i dizel gorivo) — 9600 t

Bezolovni motorni benzin — 0,08 t

Dizel gorivo — 0,1t




19. Acetilen 5(2%=0,11) 50 Acetilen — 0,06 t

25. Kisik 200 (2%=4) 2000 Kisik - 0,08 t

Na lokaciji postrojenja, samo se plinsko ulje nalazi u koli¢inama iznad grani¢nih vrijednosti. Ostale opasne
tvari ne podlijezu detaljnoj analizi te razradi opasnosti (izradi scenarija) prema odredbama Uredbe o
spreCavanju velikih nesre¢a. Veliku nesre¢u nece izazvati sve navedene opasne tvari, ali mogu ugroziti Zivot
i zdravlje ljudi koji s njima rukuju, te okolis.

Opasne tvari za koje je u Procjeni rizika napravljena analiza rizika je plinsko ulje, buduci da se koli€ine
navedene opasne tvari nalazi iznad propisanih granicnih vrijednosti:

Maksimalna
Vrsta opasne tvari koli¢ina na
lokaciji (t)

Oznake upozorenja i piktogrami

. Lokacija i nadin skladistenja
opasnosti

H226 Zapaljiva tekucina i para
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i
ude u disni sustav
H315 Nadrazuje kozZu
H332 Stetno ako se udise

H351 Sumnja na moguée uzrokovanje raka
Plinsko ulje H373 Moze uzrokovati oste¢enje organa
9600 tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti
H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim Auto i vagon istakaliste.

u€incima

GSOD

GHS02 GHS08 GHS09 GHSO7

Nadzemni spremnik 10 000 m3
u betonskoj tankvani.

H226 Zapaljiva tekucina i para
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i
ude u disni sustav
H315 Nadrazuje kozu
H332 Stetno ako se udise
H351 Sumnja na moguée uzrokovanje raka




H373 Moze uzrokovati oSte¢enje organa Nadzemni spremnik 1000 m3 u
tijekom produljene ili ponavljane izloZzenosti betonskoj tankvani.
H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim
u€incima

GSOD

GHS02 GHS08 GHS09 GHSO7

Plinsko ulje 900
Auto i vagon istakaliste.

5. Opce informacije o nacinu
upozoravanja javnosti na Ukoliko se u postrojenju utvrdi prijetnja za nastanak izvanrednog dogadaja, velike nesrece i/ili katastrofe TE-TO
podrucju utjecaja, u Osijek bez odgode obavjestava nadlezni centar 112. Centar 112 aktivira Zurne sluzbe (hitna pomo¢, policija,
sluéaju potrebe; dostatne | vatrogasci) i obavjestava javnost.
informacije o primjerenom
ponasaniju u slu€aju velike
nesrece ili naznaka mjesta
gdje se tim informacijama
moze pristupiti

elektronicki.
6. Datum posljednjeg
nadzora nad podrucjem Posljedniji koordinirani inspekcijski nadzor postrojenja obavljen je u veljaci 2026.
postrojenja ili upucivanje
na mjesto gdje se tim Informacije o inspekciji :

informacijama moze
pristupiti elektronicki;
informacije o tome gdje se
na zahtjev mogu dobiti
podrobne informacije o
inspekciji i povezanom
inspekcijskom planu

Drzavni inspektorat Republike Hrvatske — Naslovha

7. Podaci o tome gdje je http://www.hep.hr/proizvodnja/o-nama/sustav-upravljanja-sigurnoscu/1776
moguce dobiti dodatne
odgovarajuce informacije




